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a. 



1 . Bei diesenn Bericht handelt es sich um den internatlonalen vorlaufigen Prufungsberlcht, der von der mit der 
Internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nacii Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder qemaB 
Artlkel 36 ubermitteit wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem iiegen dem Bericht ANLAGEN ber; diese umfassen 

(an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 6 Blatter; dabei handelt es sich um 

Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zelchnungen, die geandert warden und diesem Bericht 
zugrunde Iiegen, und/oder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschrlften). 

Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internatlonalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

(nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datentrager(s) 
angeben) , der/fclie ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehSrigen Tabellen enthalt/fenthalten, nur In 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschrlften). 



□ 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 



1^ 


Feld 


Nr. 


1 


□ 


Feld 


Nr. 


II 


□ 


Feld 


Nr. 


III 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 


lEI 


Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erflndung 

Begrundete Feststellung nach Arlkel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderlschen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der EInreichung des Antrags 



01 .06.2005 
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Formblatt PCT>lPEA/409 (Deckblatt) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTiGP2004A)53686 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeidung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originaisprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur foigenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der Internationalen Anmeidung (nach Regel 12.4) 

□ internationale voriaufige Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeidung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1,3-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a eingegangen am 01 .06.2005 mit Schrelben vom 27.05.2005 

Anspruche, Nr. 

1 -8 eingegangen am 27.03.2006 mit Schrelben vom 27.03.2006 

Zeichnungen, Blatter 

1>2, 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hrnausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrlfft, konnen elnige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Formblatt PCT/1 PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004yD53686 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkelt und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1 -8 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1 -8 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-8 



Erfinderische Tatigkelt (IS) 



Formblatt PCT/I PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/053686 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 01/18991 A (MOTOROLA INC) 15. Marz 2001 (2001-03-15) 

D2: WO 02/27972 A (ARRAYCOMM INC) 4. April 2002 (2002-04-04) 

Das Dokument D1 wird als naclistliegender Stand der Technil^ gegenuber dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Kiammern beziehen sicli auf 
dieses Dokument); 

Verfaliren zur Komnnunikation in einem Funkkonnmunikationssystenn, umfassend netzseitige 
Einrichtungen, Funkstationen, netzseitige Antennen, bei dem von zumindest manclien der 
netzseitigen Antennen eine Naohricht einer Funkstation empfangen wird (slehe Seite 4, 
Zeilen 3-7), im Anscliluss eine Nutzdatennaclnriclit uber eine IVIehrzahl der netzseitigen 
Antennen zu der Funkstation ubertragen wird (siehe Seite 3, Zeile 31 -Seite 4, Zeile 2), die 
Zugehorigkeit von netzseitigen Antennen zu der IVlehrzahl von netzseitigen Antennen davon 
abiiangt, welciie netzseitigen Antennen die Naciirioht der Funkstation empfangen haben 
(sielie Seite 4, Zeilen 16-31). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sioh daher von diesem bekannten Verfahren 
dadurch, daB eine Signalisierungsnachricht, welohe die Funkstation auffordert, eine 
Antwortnachricht zu senden uber mindestens eine netzseitige Antenne zu der Funkstation 
ubertragen wird, wobei die Signalisierungsnachricht ausschlleBlich zu dem Zweck der 
Anforderung der Antwortnachricht versendet wird, und dass es sich bei der netzseitig 
empfangenen Nachricht um eine auf den Empfang der Signalisierungsnachricht hin gesendete 
Antwortnachricht handelt und dass sich die netzseitigen Antennen an einer Mehrzahl von 
Positionen in etwa regelmaBig uber eine Funkzelle verteilt befinden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 1st somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der voriiegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen werden. 
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daS ein effizientes Verfahren zur Kommunikation vorzustellen, bei dem eine Nachricht uber 
eine Mehrzahl von im Raum verteilten netzseitigen Antennen an eine Funkstation gesendet 
wird- 

Die in Anspruch 1 der voriiegenden Anmeldung fiir diese Aufgabe vorgesclilagene Losung 
beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) da dieses Problem in keinem zum 
Stand der Technik gehorenden Dokument erwahnt wird noch wird die vorgeschiagene Losung 
darin nahegelegt. 

Auch die Kombination der Offenbarung von D1 und D2 offenbart nicht alle Merkmale des 
unabliangigen Anspruchs 1, da weder D1 noch D2 ein System mit im Raum verteilten 
netzseitigen Antennen besclireibt. Sowohl D1 als aucli D2 beschreiben nur ein 
Funkkommunikationssystem, bei welchem die Basisstationen mehrere Antennenelemente 
aufweisen, die sich an einer Stelle befinden und offenbaren nicht die Verteilung der 
Antennenelemente im Raum. Zwar beschreibt D2 ein Funkkommunikationssystem, bei dem 
eine Basisstation die Kommunikation mit einer Teilnehmerstation wobei Signale, welche die 
Basisstation von den Teilnehmerstationen empfangt, verwendet, um die 
Smart-Antenna-Ansteuerung fur ein Paging-Signal zu bestimmen. Es liegt aber keine 
Signalisierungsnachricht vor, welche die Funkstation auffordert, eine Antwortnachricht zu 
senden, die ausschlieBlich zu dem Zweck der Anforderung der Antwortnachricht versendet 
wird. 

Die Anspruche 2-6 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfulien damit ebenfails die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Die Grundlage der Anderungen der unabhangigen Anspruche in der ursprunglichen 
Offenbarung sind zu finden auf Seite 5, 2. Absatz. 

Die gleiche Begrundung gilt entsprechend fur die unabhangigen Anspruche 7 und 8, die die 
dem Verfahren aus Anspruch 1 entsprechende netzseitige Einrichtung (Anspruch 7) sowie 
das Computerprogramprodukt (Anspruch 8) System beschreiben. Der Gegenstand der 
Anspruche 7 und 8 ist daher neu (Artikel 33(2) PCT) und beruht auf einer erfinderischen 
Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). 
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Regel raumlich deutlich starker begrenzten Funkabdeckungsbe- 
reich* Die von den Funkzugangspunkten (AP: Access Point) der 
WLANs abgedeckten Zellen sind mit einem Durchmesser von bis 
zu einigen hundert Metern im Vergleich zu ublichen Mobilfunk- 
5 zellen klein. Beispiele verschiedener Standards fiir WLANs 
sind HiperLAN, DECT, IEEE 802.11, Bluetooth und WATM. 

Das Dokument WO 01/18991 Al beschreibt ein zellulares CDMA- 
Funkkommunikationssystem. Die Basisstationen messen das Sig- 
10 nal-zu-Rausch- Verbal tnis von Signalen, welche von Mobilstati- 
onen in Aufwartsrichtung gesendet werden. Abhangig von diesen 
Messergebnissen wird einer oder mehrere Abwarts-Funkkanale 
fiir die Kommunikation der jeweiligen Mobilstation bestimmt. 

15 Das Dokument WO 02/27 972 A2 beschreibt ein Funkkommunikati- 
onssystem, bei welchem die Basisstationen mehrere Antennen- 
elemente aufweisen. Wenn eine Basisstation die Kommunikation 
mit einer Teilnehmerstation initiiert, sendet sie eine Pa- 
ging -Nachricht . Die Paging-Nachricht kann auf einem Kanal ge- 

20 sendet werden, welcher auch Dateniibertragungen zu anderen 
Teilnehmerstationen enthalt. Hierzu werden Signale, welche 
die Basisstation von den anderen Teilnehmerstationen emp- 
fangt, verwendet, urn die Smart -Antenna-Ansteuerung fur das 
Paging-Signal zu bestimmen. 

25 

Wahrend in vielen Funkkommunikationssystemen pro Zelle eine 
in der Regel zentral angeordnete netzseitige Antenne zur 
Versendung von Nachrichten an Funkstationen eingesetzt wird, 
ist es auch moglich, pro Funkzelle eine Mehrzahl von netzsei- 

3 0 tigen Antennen zu verwenden. Nachrichten fur Funkstationen 
konnen dann gleichzeitig uber mehrere netzseitige Antennen 
abgestrahlt werden. Wird eine Nachricht an eine Funkstation 
liber eine Mehrzahl von netzseitigen Antennen ausgestrahlt , so 
entsteht hierdurch u.U. storende Interferenz fur die Nach- 

3 5 richteniibertragung an andere sich in der Nahe befindende 

Funkstationen. Daher ist es vorteilhaft, Nachrichten fur eine 
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Funkstation nur uber eine begrenzte Anzahl von netzseitigen 
Antennen auszustrahlen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein effizientes 
5 Verfahren zur Kommunikation vorzustellen, bei dem eine Nach- 
richt liber eine Mehrzahl von netzseitigen Antennen an eine 
Funkstation gesendet wird. Weiterhin sollen eine netzseitige 
Einrichtung und ein Compute rprogrammprodukt fur eine netzsei- 
tige Einrichtung zur Durchf lihrung des Verfahrens vorgeschla- 
10 gen we r den. 

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch ein Ver- 
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost . Die Aufgabe 
hinsichtlich der netzseitigen Einrichtung und des Computer- 
15 programmproduktes wird durch eine netzseitige Einrichtung und 
ein Compute rprogrammprodukt mit den Merkmalen von nebengeord- 
neten Anspruchen gelost. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Kommunikation in einem Funkkommunikations- 
system, umfassend netzseitige Einrichtungen (APSl^ APS2;. 
5 ANT~A, ANT-B^ ANT-C;. ANT-D, ANT-E) , Funkstationen (MS), 

und an einer Mehrzahl von Positionen in etwa regelmaJiig 
liber eine Funkzelle verteilte netzseitige Antennen CANT- 
AB ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) , 

bei dem 

10 von zumindest manchen der netzseitigen Antennen (ANT-A,- 

ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) eine ' Nachricht (ADD) einer 
Funks tation (MS) empfangen wird, 

im Anschluss eine Nutzdatennachricht (DATA) uber eine 
Mehrzahl der netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, 

15 ANT-D, ANT-E) zu der Funks tation (MS) libertragen wird, 

die Zugehorigkeit von netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT- 
B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) zu der Mehrzahl von netzseitigen 
Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) davon ab- 
hangt, welche netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, 

20 ANT-D, ANT-E) die Nachricht (ADD) der Funkstation (MS) 

empfangen haben, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass eine Signalisierungsnachricht (ADR) , welche die 
Funkstation (MS) auffordert, eine Antwortnachricht (ADD) 

25 zu senden, liber mindestens eine netzseitige Antenne (ANT- 

A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) zu der Funkstation (MS) 
libertragen wird, wobei die Signalisierungsnachricht (ADR) 
ausschlieiilich zu dem Zweck der Anforderung der Antwort- 
nachricht (ADD) versendet wird, 

30 und 

dass es sich bei der netzseitig empfangenen Nachricht 
(ADD) um eine auf den Empfang der Signalisierungsnach- 
richt (ADR) hin gesendete Antwortnachricht (ADD) handelt. 

35 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 

n e t , 
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dass die Signalisierungsnachricht (ADR) in regelmaBigen 
ersten Zeitabstanden gesendet wird* 

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch 
5 gekennzeichnet, 

dass die Signalisierungsnachricht (ADR) vor der Versen- 
dung der Nutzdatennachricht (DATA) an die Funkstation 
(MS) gesendet wird,. unter der Bedingung, dass seit der 
letzten Versendung einer Nachricht des gleichen Typs wie 
10 die Signalisierungsnachricht (ADR) ein bestimmter zweiter 

Zeitabstand verstrichen ist. 



4* Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, 

15 dass die Signalisierungsnachricht (ADR) tiber alle netz- 

seitigen Antennen (ANT-A^ ANT-B, ANT-C,. ANT-D, ANT-E) ei- 
ner Oder mehrerer Funkzellen (FZl, FZ2) des Funkkommuni- 
kationssystems oder liber alle netzseitigen Antennen (ANT- 
A^ ANT--B, ANT-C, ANT-D^ ANT-E) des Funkkommunikationssys- 

20 terns gesendet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4^ dadurch 
gekennzeichnet, 

dass die Mehrzahl von netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT- 
25 B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) der selben Funkzelle (FZl, FZ2) 

des Funkkommunikationssystems angehort, oder 
dass zumindest manche der netzseitigen Antennen (ANT-A, 
ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) der Mehrzahl von netzseitigen 
Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) verschiede- 
30 nen Funkzellen (FZl, FZ2) des Funkkommunikationssystems 

angehoren . 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet/ 

35 dass die Signalisierungsnachricht (ADR) Identif ikations- 

inf ormationen der jeweiligen Funkzelle (FZl, FZ2) , iiber 
deren netzseitige Antenne (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, 
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ANT-E) Oder Antennen (ANT-A^ ANT-B^ ANT-C, ANT-D^ ANT-E) 
s±e gesendet wird, umfasst^ und 

dass die Antwortnachricht (ADD^ ACK) Identif ikationsin- 
formationen derjenigen Funkzelle oder Funkzelien (FZl, 
5 FZ2) f von deren netzseitigen Antenne oder Antennen CANT- 

AB ANT-B, ANT-C, ANT-D,. ANT-E) die Funks tation (MS) die 
Signalisierungsnachricht (ADR) empfangen hat^ umfasst. 

7, Netzseitige Einrichtung (APSl) in einem Funkkommunikati- 

10 onssystem^ welches an einer Mehrzahl von Positionen in 

etwa regelmaliig liber eine Funkzelle verteilte netzseitige 
Antennen (ANT-A^ ANT-B, ANT-C, ANT-D^ ANT-E) umfasst, 
mit Mitteln (RECEIVE) zum Empfangen iiber zumindest manche 
der netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, 

15 ANT-E) einer Nachricht (ADD) einer Funkstation (MS) oder 

zum Empfangen von Informationen liber den Empfang einer 
iiber zumindest manche der netzseitigen Antennen (ANT-A, 
ANT-B/ ANT-Cf ANT-D, ANT-E) empfangenen Nachricht (ADD) 
einer Funkstation (MS) , wobei es sich bei der netzseitig 

20 empfangenen Nachricht (ADD) urn eine auf den Empfang einer 

liber mindestens eine netzseitige Antenne (ANT-A, ANT-B, 
ANT-C, ANT-D, ANT-E) zu der Funkstation (MS) libertragene 
ausschlieBlich zu dem Zweck der Anforderung der Antwort- 
nachricht (ADD) versendete Signalisierungsnachricht 

25 (ADR) r welche die Funkstation (MS) auffordert, eine Ant- 

wortnachricht (ADD) zu senden, gesendete Antwortnachricht 
(ADD) handelt, 

mit Mitteln (INSTRUCT) zum Anordnen, dass eine Nutzdaten- 
nachricht (DATA) tiber eine Mehrzahl der netzseitigen An- 
30 tennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) an die Funk- 

station (MS) gesendet wird, 

mit Mitteln (DECIDE) zum Bestimmen der Zugehorigkeit von 
netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) 
zu der Mehrzahl von netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, 
35 ANT-Cr ANT-D, ANT-E) in Abhangigkeit davon, welche netz- 

seitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) die 
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Nachricht (ADD) der Funks tation (MS) empfangen haben. 

8. Computerprogrammprodukt ftir eine netzseitige Einrichtung 
(APSl) in einem Funkkommunikationssystem^ welches an ei- 
5 ner Mehrzahl von Positionen in etwa regelmaJiig iiber eine 

Funkzelle verteilte netzseitige Antennen (ANT-A, ANT-B, 
ANT-C, ANT-D, ANT-E) umfasst, 

mit Mitteln zum Empfangen von Inf ormationen iiber den Emp- 
fang einer iiber zumindest manche der netzseitigen Anten- 

10 nen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-D, ANT-E) empfangenen Nach- 

richt (ADD) einer Funkstation (MS)^ wobei es sich bei der 
netzseitig empfangenen Nachricht (ADD) um eine auf den 
Empfang einer uber mindestens eine netzseitige Antenne 
(ANT-A, ANT-B, ANT--C, ANT-D, ANT-E) zu der Funkstation 

15 (MS) iiber tragene ausschlieBlich zu dem Zweck der Anforde- 

rung der Antwortnachricht (ADD) versendete Signalisie- 
rungsnachricht (ADR) , welche die Funkstation (MS) auf for- 
dert^ eine Antwortnachricht (ADD) zu senden, gesendete 
Antwortnachricht (ADD) handelt, 

20 mit Mitteln zum Festlegen^ dass eine Nutzdatennachricht 

(DATA) iiber eine Mehrzahl der netzseitigen Antennen (ANT- 
A^ ANT-B, ANT-C, ANT-E, ANT-E) an die Funkstation (MS) 
gesendet wird, 

mit Mitteln zum Bestimmen der Zugehorigkeit von netzsei- 
25 tigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-E, ANT-E) zu der 

Mehrzahl von netzseitigen Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, 
ANT-E, ANT-E) in Abhangigkeit davon, welche netzseitigen 
Antennen (ANT-A, ANT-B, ANT-C, ANT-E, ANT-E) die Nach- 
richt (MESSAGE; ADD, ACK) der Funkstation (MS) empfangen 
30 haben. 
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